Siniaalto (AITO)
Invertteri 12V 300W

Tilausnumero: 1702-8560

Tekniset tiedot: Tilausnumero: 1702-8560
Tulojannite: 10.0-15.0v DC

Lahtojannite, AITO SINIAALTO 230V AC +/-5 % (50Hz)
Virran kulutus taydella teholla:

Virran kulutus lepotilassa: < (0.5A

Antoteho (jatkuva) 300w

Antoteho (15min) 350w

Antoteho (kaynnistettaessa) 600W

Hydotysuhde: ~85%

Akun alajannite, halytys 10.5V +/- 0.5V

Akun alajannite, katkaisu 10.0V +/- 0.5V
Ylikuormasuoja Kylla

Suojamaadoitetiu ulosolio Kylla

Ylijannitesuoja, sisaantulossa Kylla

230V AC pistorasia 1 kpl

CE-hyvaksynta Kylla
Suojaukset: DC:n ali- ja ylijannilesuojaus. Akun alijdnnitteen halytys ja

katkaisu. Ylijampenemissuoja. Ylikuormitus-
ja oikosulkusuojaus.

DC litannat Hauenleuat ja tupakansytytinliitin
Mitat (pituus x leveys x korkeus) 245 x 117 x 629+
Paino 1.2 kg

Tukkumyynti ja maahantuonti:

STARTAX>

Kuokkamaantie 2 33800 TAMPERE
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